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Praofesjonalne produkty elewacy/ne

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 02/FTW/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FOVEO TECH W: FOVEO TECH KW 12, FOVEO TECH KwW 22,
wetna mineralna (MW) wg 13162, FOVEO TECH SW 145, FOVEO TECH SW 165,
FOVEO TECH PA 10, FOVEO TECH PT 20, FOVEO TECH PN 30,
FOVEO TECH TT 20, FOVEO TECH TN 30, FOVEO TECH TSS 25,
FOVEO TECH TM 10, FOVEO TECH GT 20, FOVEO TECH GN 30,
FOVEO TECH FT 20, FOVEO TECH FN 30, FOVEO TECH FSS 25,
taczniki mechaniczne objete ETA wg ETAG 014, materialy uzupetniajgce zgodnie
zETAG 004

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi przeznaczony
do stosowania jako zewnetrzna izolacja $cian budynkéw

3. Producent: i .
Fabryka Farb i Lakierow SNIEZKA SA,
Ul. Chiodna 51, 00-867 Warszawa,
Polska
4. System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 2+ (ze wzgledu na pozostale wiasciwoséci dla uktadéw ociepleniowych)
System 1 (ze wzgledu na reakcje na ogien dla uktadéw ociepleniowych)

5 b. Europejska dokument oceny:
ETAG 004:2013

Europejska Ocena Techniczna:
ETA 17/0207, z dnia 19/02/2018
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Jednostka ds. oceny techniczne;j:

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.,

Jednostka notyfikowana:

Studena 3, 821 04 Bratislava,

Slovak Republic

Nr 1301

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Nr

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

1. | Reakcja na ogien

A2-s1, d0

ETAG 004 3.1.1
ETA 17/0207

Wodochionno$¢ - warstwa zbrojna

po1h

< 1,0 kg/m?2

po 24 h

< 0,5 kg/m?

2. | Wodochionnosé -
warstwa

FOVEO
TECH
KW 12 +

FOVEO TECHTM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FN 30

FOVEO TECHTM 10 +
FOVEO TECH GT 20 +
FOVEO TECH FT 20

FOVEO TECHTM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FSS 25

FOVEO TECHTT 20

po 24 h

< 0,5 kg/m?2

FOVEO TECH TN 30

FOVEO TECH TSS 25

po 24 h

> 0,5 kg/m?

wierzchnia

FOVEO
TECH
KW 22 +

FOVEO TECH TM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FN 30

| FOVEO TECH TM 10 +

FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FSS 25

FOVEO TECH TM 10 +
FOVEO TECH GT 20 +
FOVEO TECH FT 20

FOVEO TECH TN 30

FOVEO TECH TT 20

po24 h

< 0,5 kg/m?2

FOVEO TECH TSS 25

po 24 h

> 0,5 kg/m?

ETAG 004 3.2.1
ETA 17/0207

3. | Zachowanie sig po cyklach cieplno-wilgotnosciowych

Odporny

ETAG 004
3.2.21
ETA 17/0207

i rozmrazania

Zachowanie si¢ pod wplywem przemiennego zamrazania

Odporny

ETAG 004
3222
ETA 17/0207

FOVEO
TECH
KW 12 +

ptyty MW
zwykle

FOVEO TECHTM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FN 30

FOVEO TECH TM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FSS 25

FOVEO TECH TN 30

FOVEO TECHTT 20

FOVEO TECH TSS 25

Kategoria Il
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FOVEO TECH TM 10 +

FOVEQ TECH GT 20 + Kategoria lll
FOVEQ TECH FT 20
FOVEO TECH TM 10 +
FOVEOQ TECH GN 30 +
FOVEQ TECH FN 30
FOVEO Eg\\fgg Eg: g}ﬂ 138 N Kategoria ||
Kuf‘f; FOVEO TECH FSS 25
plyty MW FOVEO TECH TN 30
IBrmelons FOVEQ TECH TSS 25
FOVEO TECH TM 10 +
FOVEQ TECH GT 20 + Kategoria Il
FOVEO TECH FT 20 ¢
FOVEO TECHTT 20
FOVEO TECH TM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FN 30 ETAG 004 3.2.3
5. || Odparmosc na FOVEO TECHTM 10 + Kategoriali | ETA17/0207
uderzenie FOVEO | covEQ TECH GN 30 +
ng; FOVEO TECH FSS 25
plyty MW FOVEO TECH TSS 25
zwykle EOVEOQ TECH TN 30 Kategoria |
FOVEO TECH TT 20
FOVEO TECHTM 10 +
FOVEO TECH GT 20 + Kategoria Ill
FOVEOQO TECH FT 20
FOVEO TECH TM 10 +
FOVEO TECH GN 30 +
FOVEO TECH FN 30 Kategoria ll
FOVEO FOVEO TECH TM 10 +
TECH FOVEOQO TECH GN 30 +
KW 22 + FOVEQ TECH FSS 25
plyty MW FOVEQO TECH TM 10 +
lamelowe FOVEO TECH GT 20 +
FOVEO TECH FT 20 Kat iall
FOVEO TECH TN 30 alegoria
FOVEO TECHTT 20
FOVEQ TECH TSS 25
. . ETAG 004 3.2.4
6. |Przepuszczalno$¢ pary wodnej <1,0m ETA 17/0207
. . ETAG 004 3.3.5
7. | Wytrzymalo$¢ zamocowania Spehia ETA 17/0207
\I;Z);ct;:;pnoéc W warunkach suchych > 0,08 MPa
= ETAG 004 3.3.1
8. | zbrojnej do ETA 17/0207
wyrobu do Po cyklach cieplno - wilgotnosciowych > 0,08 MPa
izolacji cieplnej
Przyczepno$¢ | Warunki laboratoryjne 2> 0,25 MPa
0. |Faprand 48 h w wodzie + 2 h 23 °C | 50% RH >008MPa | EIAS 008332
do podtoza 48 h w wodzie + 7 dni 23°C i 50% RH > 0,25 MPa
Przyczepno$¢ | warunki laboratoryjne > 0,08 MPa
10.. ﬁfg;acgydo 48 h w wodzie + 2 h 23 °C i 50% RH > 0,03 MPa EE_'FE ?f,)/’:f) 36?;-3
wyrobu do . e
izolacji cieplnej 48 h w wodzie + 7 dni 23°C i 50% RH > 0,08 MPa
. ETAG 004 3.3.4
11. | Przyczepno$¢ po starzeniu > 0,08 MPa ETA 17/0207
7 taczniki nie usytuowane na stykach piyty .
. ggg‘a’z"é‘;?: " | warunki suche Min. 462N | EvAG 004 3.3.6
wiatrem faczniki nie usytuowane na stykach plyty Min. 317 N ETA 15/0022

- warunki mokre
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f_evcazr:u:;( i ii)g#:wane na stykach plyty Min. 402 N
| f_evc;zrr&lrlﬂ( i t:rs]g;c(t:gwane na stykach plyty Min. 304 N
13. |Wydzielanie sie substancji niebezpiecznych chF;a,g,f{e'ﬁf,‘gski EE—?& ? ?;:)30275
14. | Wytrzymalos¢ na rozciaganie warstwy zbrojnej NPD EE¢§ ? ?;:)30?-’/7
15. |lzolacja od dzwiekoéw powietrznych NPD EE?S ? ?:)30‘;1
16. | Opdr cieplny Obliczany EE#E ? ?213205;1
17. | Zrownowazone wykorzystanie zasob6éw naturalnych NPD I;ZE'I_'&G1 39;2876
7. \WMasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem

deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

8.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Brzeznica, 21.12.2021r.
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Dyrektor .
ds. Z?wyhnia JékasSci
Maighizdte Grykiel

Cog

na wylgczng

Matgorzata Grykiel
Petnomocnik ds. Zakiadowej Kontroli Produkcji




