IFOVEDS

Protfesjonalne Systemy Ociepies Budynkéw

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 07/TD50/2020

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FOVEO TECH TD 50 TYNK MOZAIKOWY
Tynk zewnetrzny i wewnetrzny oparty na spoiwie organicznym

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk zewnetrzny i wewnegtrzny na spoiwach organicznych, produkowany
fabrycznie, rozcieficzany woda, przeznaczony do stosowania na
$cianach zewnetrznych lub wewnetrznych, stupach i $cianach
dziatowych

. Producent;

Fabryka Farb i Lakierow SNIEZKA SA,
Ul. Chtodna 51, 00-867 Warszawa,
Polska

. Systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

System 4
System 3 (Reakcja na ogien)

. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)
»Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych opartych
na spoiwach organicznych”

Jednostka notyfikowana:

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ, Instytut Ceramiki i Materiatéw
Budowlanych (notyfikacja 1487) — Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych
w Krakowie

Raport klasyfikacyjny nr KG-106/20/N
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6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Przepuszczalno$¢ pary wodnej Vo
Absorpcja wody W3
Adhezja 0,3 MPa
Trwatosé NPD

PN-EN 15824:2017-07

Przewodzenie ciepta

Modry 0,83 Wim - K

Reakcja na ogien

klasa A2-s1, dO

Substancje niebezpieczne

NPD

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej

wyrobu sg zgodne z zestawem

deklarowanych witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyigczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

8. W imieniu producenta podpisat(-a):

Brzeznica, 21.12.2021r.

Dyrekto .
ds. japié Jakosci

Mﬁgorzata érykiei

Matgorzata Grykiel

Petnomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkcji
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