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 ETAPY PRAC

   ETAP 1 - monTAż PłyT TErmoizolAcyjnych

Wykonać montaż płyt termoizolacyjnych wg Instrukcji Ocieplenia ścian zewnętrznych przy zastosowaniu Systemu FOVEO TECH S 
oraz Systemu FOVEO TECH W, uwzględniając umiejscowienie bonii z wykorzystaniem profili PVC typu BP11 MINI MAX. 
Prace zakończyć na etAPIe 3A.

W przypadku wykonania boni z profilem  PVC typu BP 11 H1S lub BPH1 montaż płyt termoizolacyjnych zakończyć na etAPIe 3B. 

   ETAP 2 - WyznAczEniE PrzEBiEGU i DoBÓr ProFili BonioWAnych nA PoWiErzchni ElEWAcji

Zaplanować przebieg bonii (profile typu BP 11 H1S, BP 11 H1 ) uwzględniając łączniki mechaniczne wg poniższego szkicu:

Dobrać właściwy dla projektu profil listwy PCV  marki BELLA PLAST®

cElEm insTrUkcji jEsT WskAzAniE PrAkTycznych i skUTEcznych rozWiązAń
DlA WykonAniA EFEkTU BonioWAnych PłyT BETonoWych zA Pomocą

TynkU moDEloWAnEGo Tss05,
z WykorzysTAniEm ProFili BEllA PlAsT® sP. z o.o. s.k.

3 Legenda:

1    izolacja termiczna

2    łącznik mechaniczny

3    bonie BP 11H1S, BP 11H1
2

1

3

UWAGA
Profil o WYMiArACH: 
GŁĘBOKOŚĆ 2mm / szerOKOŚĆ 7mm  
- nie wymaGa wyKOnania rOwKa  
w KuBaturze warstwy OKŁadziny  
termicznej - PrzEjDŹ Do ETAPU 3A

BP 11 mini mAx

min. 10 cm
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W zależności od przyjętego w projekcie elewacji rozmieszczenia imitacji płyt betonowych: „na cegiełkę” lub „na szachownicę”, 
należy zastosować odpowiedni łącznik PVC. 

W przypadku płyt „na cegiełkę” należy zastosować łączniki PVC Bella Plast w kształcie litery „T”
•   BP11 MINI MAX TC – dedykowany do profilu: BP11 MINI MAX
•   BP11 H1 TC – dedykowany do profilów: BP11 H1 i BP11 H1S

a w przypadku „szachownicy” należy zastosować łączniki krzyżowe
•   BP11 MINI MAX CC – dedykowany do profilu: BP11 MINI MAX
•   BP11 H1 CC – dedykowany do profilów: BP11 H1 i BP11 H1 S

BP 11 h1 s BP 11 h1 r

BP11 mini mAx Tc

BP11 mini mAx cc

BP11 h1 Tc

BP11 h1 cc

łącznik łącznik

łącznik łącznik

UWAGA
ProfilE o WYMiArACH: 
GŁĘBOKOŚĆ 10 mm / szerOKOŚĆ 10 mm
- wymaGa wyKOnania rOwKa  
w KuBaturze warstwy OKŁadziny  
termicznej - PrzEjDŹ Do ETAPU 3B
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   ETAP 3A - monTAż ProFili PVc TyPU BP11 mini mAx

W miejsce wyznaczonych bonii przykleić za pomocą kleju FOVEO TECH KU 11 lub KU21 albo FOVEO TECH KW22 lub KW 12 w przypadku 
wełny, profil wraz z odpowiednio dobranym łącznikiem - tak aby klej przedostał się przez oczka siatki szklanej  
na zewnątrz Uwaga - najkorzystniej - w jednej operacji klejenia przykryć od góry na pełny zakład pasy siatki szklanej, w które zaopatrzony  
jest profil BP11 MINI MAX – siatką szklaną systemową elewacyjną.
Następnie należy wyrównać powierzchnię klejową i pozostawić do wyschnięcia.

Wykonanie całości zbrojenia powierzchni elewacji powinno być wg. Instrukcji Ocieplenia ścian zewnętrznych przy zastosowaniu  
Systemu FOVEO TECH S oraz Systemu FOVEO TECH W.

   ETAP 3B - monTAż ProFili PVc TyPU BP11 h1, BP11h1s

Wypalić w styropianie rowki większe o 5 - 7 mm od planowanej listwy za pomocą wypalarki elektrycznej. 
Montaż listwy PCV w wełnie mineralnej -  wyciąć rowki ostrym nożem lub urządzeniem wielofunkcyjnym zachowując przy tym szczególne środki 
ostrożności BHP.

WykonAniE WArsTWy zBrojonEj siATką  
z WłÓknA szklAnEGo

W wykonany rowek należy wprowadzić klej do styropianu  KU11 lub KU 21 i zatopić listwę.

UWAGA
Klej musi znajdOwaĆ siĘ 100% pOd dnem listwy i jej BOcznymi ŚcianKami. caŁa zewnĘtrzna czĘŚĆ listwy musi ByĆ 
caŁa OtOczOna w Kleju!
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lub

lub

wzór z dużymi wżerami wzór z drobnymi wżerami 

Kolejnym krokiem jest przykrycie od góry na pełny zakład pasów siatki szklanej w którą zaopatrzony jest profil PVC lub przykrycie na pełny zakład 
perforowanych skrzydełek profilu PVC (w przypadku profilu BP11 H1 czyli profilu bez siatki szklanej) i łączników PVC. Czynność tę najkorzystniej 
wykonać w jednej operacji klejenia.

Następnie należy wyrównać powierzchnię klejową i pozostawić do wyschnięcia.
Wykonanie całości zbrojenia powierzchni elewacji powinno być wg. Instrukcji Ocieplenia ścian zewnętrznych przy zastosowaniu  
Systemu FOVEO TECH S oraz Systemu FOVEO TECH W.

Legenda:

1    materiał termoizolacyjny 

2    zaprawa klejąca 

          KU11 lub KU21 albo KW 22  

      lub KW 12 w  przypadku

      wełny

3    listwa PCV

4    siatka zbrojąca  

5    warstwa zbrojna  

PrzEkrÓj WiDok Po WykonAniU

1

3

2

4

5

   ETAP 4 - GrUnToWAniE 

Uzyskaną formę elewacji pomalować PODKŁADEM GRUNTUJĄCYM PN30 LUB PA10 w zależności od wybranego systemu 

   ETAP 5 - WyBÓr kolorU TynkU i WzorU EFEkTU BETonU 

Wybrać opcję wzoru efektu betonu



Wykonać na mokrej warstwie wybrany wzór 
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wzór z dużymi wżerami wzór z drobnymi wżerami 

PozosTAWić Do WyschnięciA nA min 24 GoDz.

   ETAP 6 - WykonAniE EFEkTU BETonU nA PoWiErzchni ElEWAcji 

Nanieść pierwszą warstwę tynku modelowanego jako warstwę wyrównującą.

Nanieść drugą warstwę tynku modelowanego.

PozosTAWić Do WyschnięciA nA min 12 GoDz.



jasny szary
N-063

szary
N-064

ciemny szary
N-065

antracyt
N-066

   ETAP 7 - mAloWAniE Bonii (ProFili i łącznikÓW PVc)

Pomalować listwę PCV farbą w kolorze wg projektu elewacji wykonywanej w EFEKCIE PŁYT BETONOWYCH
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